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LUNOtherm-S 

 

Descrizione e funzionamento 

Montaggio 

Dati tecnici 

Spessore 60 mm 

Conduzione del calore (λ)  0,03 W/mK 

Il nuovo elemento facciata LUNOtherm-S è stato concepito per offrire una pro-
tezione sonora superiore a quello precendente, facilitando inoltre il montaggio. 
La curva di 90° migliora l'assorbirmento acustico del LUNOtherm-S. Grazie alla 
notevole riduzione del peso si è semplificato il montaggio nei cantieri. 

Avvertenze 

I prodotti e le immagini potrebbero variare leggermente a causa dei continui 
aggiornamenti o/e possibili cambiamenti delle materie prime dei nostri fornito-
ri. 

Il montaggio del LUNOtherm-S di norma avviene in prossimità della finestra. Il 
pezzo superiore può essere ruotato di 180 gradi oppure collegato all'attacco 
inferiore. In questo modo è possibile un montaggio alla parete opposta. Il 
montaggio del canale rotondo nella parte inferiore non è consentito onde evi-
tare l'ingresso di acqua piovana.  
 
Prego di osservare le istruzioni di montaggio e fare eseguire l'installazione da 
personale qualificato. 

Codice art. 041 154 

Riducibile 
da qui 

Riducibile fino 
a qui 

Misure in mm. 

700 fino a minimo 400 
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Disegno dimensionale 

Telaio estraibile 
fino a max. 40 
mm  

Parte superiore 

Parte inferiore 
ridurre da qui! 

Parte inferiore 
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